
www.placo.fr

Mise à jour le 18/12/23

1 / 2

Bloc-porte Navibloc® Prépeint

Bénéfices

•Esthétique 
Esthétisme : le châssis aluminium Navibloc® est livré dans une finition blanche 
•Prêt à l’emploi 
La porte est livrée en finition prête à peindre. 

Description

Epaisseur réelle 50 mm

Largeur 1 m

Longueur (mm) 2200

Matière Bois et Aluminium

Type d’accessoire accessoire métallique

Caractéristiques techniques

Général
Type de produit Système Navibloc®

Bloc-porte faible encombrement

BLOC-PORTE NAVIBLOC® 
PRÉPEINT
Le premier bloc-porte Navibloc® coulissant escamotable, 
avec porte intégrée prépeinte
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Bloc-porte Navibloc® Prépeint

Performances
Accessoire spécial feu Non

Accessoire spécial acous-
tique

Non

Références & Conditionnements

Code article Nom article EAN de l’unité 
de base

Conditionne-
ment

Poids 
moyen (kg)

Epaisseur 
(m)

Longueur 
(m) Largeur (m) Délai

H0250630P Bloc porte Navibloc 
630 Prépeint 3496250277168 Palette de 1 pièce 27,7 0,17 2,2 0,63 Sur demande

H0250730P Bloc porte Navibloc 
730 Prépeint 3496250277151 Palette de 4 pièces 30,2 0,17 2,2 0,73 J+5/6

H0250830P Bloc porte Navibloc 
830 Prépeint 3496250277144 Palette de 4 pièces 35 0,05 2,2 1 J+5/6

H0250930P Bloc porte Navibloc 
930 Prépeint 3496250277175 Palette de 1 pièce 34,2 0,17 2,2 0,93 Sur demande

 


